
Набор компонентов 
для Arduino

32 наименования

https://ampermarket.kz/arduino-kits/electronic-components-pack-32



СОСТАВ НАБОРА

1 1-разрядный цифровой индикатор

2 4-разрядный цифровой индикатор

3 Активный зуммер

4 Аналоговый датчик температуры LM35DZ

5 Беспаечная макетная плата (830 контактов)

6 Датчик пламени

7 Датчик наклона SW-520D (2 шт)

8 Диод 1N4007 (2 шт)

9 Потенциометр

10 Керамические конденсаторы 10 нФ (10 шт) 

11 Керамические конденсаторы 100 нФ (10 шт) 

12 Контакты для пайки (40 шт)

13 Светодиодная матрица

14 Пассивный зуммер

15 Платформа для Arduino (12 см × 8 см)

16 Подстроечный резистор 10 кОм

17 Резисторы 220 Ом (10 шт)

18 Резисторы 1 кОм (10 шт)

19 Резисторы 10 кОм (10 шт)

20 Светодиоды голубые (10 шт)

21 Светодиоды желтые (10 шт)

22 Светодиоды зеленые (10 шт)

23 Светодиоды красные (10 шт)

24 Сдвиговый регистр 74HC595N

25 Сервопривод SG90

26 Соед. провода «папа-папа» (65 шт)

27 Тактовые кнопки 12×12 мм (4 шт)

28 Термистор 10 кОм (2 шт)

29 Трехцветный (RGB) светодиод

30 Фоторезисторы (2 шт)

31 Электролитические конденсаторы 10 мкФ (10 шт)

32 Электролитические конденсаторы 100 мкФ (10 шт)



Макетная плата
Беспаечная макетная плата на 830

контактов позволяет легко и быстро 
производить макетирование без пайки.

Четыре пары рельс по бокам 
предназначены для подключения 

питания и земли.



Сдвиговый регистр 74HC595N
Сдвиговый регистр используется 

как расширитель выводов, 
например, удобно использовать 
для управления светодиодами.

Подключение



Сервопривод SG90
Сервопривод 9g SG90

используется в основном для 
управления небольшими легкими 

механизмами, угол поворота которых 
ограничен диапазоном 

от 0 до 180 градусов.

Подключение



Активный зуммер
Пьезо-пищалка, воспроизводящая 

звуки на частоте 2 кГц. Для его 
работы достаточно подать на него 

напряжение 3 – 5 В.

Подключение
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Пассивный зуммер

Пьезо-пищалка, воспроизводящая 
звуки на частоте 2 кГц.

Пассивным нужен входной сигнал 
звуковой частоты, а активным — 

только напряжение.

Чем отличается пассивный 
зуммер от активного?



7-сегментный LED индикатор
7-сегментный цифровой LED 

индикатор — это индикатор, 
состоящий из семи светодиодов, 
установленных в форме цифры 8. 

Зажигая или выключая соответствующие 
LED-ы (сегменты) можно отображать 

цифры от нуля до девяти, а так же 
некоторые буквы.

Подключение



4-разрядный LED индикатор
4-разрядный цифровой LED 
индикатор — простое решение 

для проектов, где требуется 
отображать числа или 

ограниченный набор букв. 
Например, время или показания с 

сенсоров.

Подключение



Матричный дисплей 8x8

Схема

Матричный дисплей 8х8
используется для отображения 
символов, специальных знаков 

и 
графических изображений в 

различных устройствах.



40 светодиодов (5 мм)
источники света с рабочим напряжением 

от 1,9 В до 3,2 В и силой тока до 20 мА

30 резисторов
по 10 штук популярных номиналов:

220 Ом, 1 кОм и 10 кОм



Карточка определения сопротивления резисторов

Платформа для Arduino (12 см × 8 см) 
с стойками и винтами



Фоторезистор 
 меняет сопротивление в зависимости от 

количества света, падающего на него.

Датчики наклона (вибрации) 
фиксируют вибрацию или наклон.

Датчик пламени  
определяет наличие пламени 

в радиусе действия.

Датчик температуры LM35DZ 
предназначен для измерения температуры 

в диапазоне от -55 до +150 °C.

Подстроечный резистор
предназначен для регулирования 

напряжения при неизменной величине 
тока. Номинал: 10 кОм.



Потенциометр
регулируемый делитель напряжения, 

который предназначен
для регулирования напряжения 
при неизменной величине тока.

Пластина с 40 прямыми 
контактами для пайки на 

монтажную плату.

Коробочка для деталей
служит для хранения мелких радиодеталей.



Электролитические конденсаторы
Пьезо-пищалка, воспроизводящая 

звуки на частоте 2 кГц. Для его 
работы достаточно подать на него 

напряжение 3 – 5 В.

Подключение

Устройства, накапливающие электрический 
заряд. В таких конденсаторах диэлектриком 

является тонкая оксидная плёнка, 
нанесенная на поверхность анода, 

в то время как катод является электролитом.

Керамические конденсаторы
Пьезо-пищалка, воспроизводящая 

звуки на частоте 2 кГц. Для его 
работы достаточно подать на него 

напряжение 3 – 5 В.

Подключение

Постоянные конденсаторы, использующие 
керамический материал в качестве 

диэлектрика.



Диоды 1N4007 
кремниевые выпрямительные диоды 

общего назначения.

Трехцветный (RGB) светодиод 
совмещённые в одном корпусе светодиоды 

  и  цветов.красного,зелёного синего

Тактовые кнопки 
12x12 мм, 4PIN

Комплект проводов для 
макетной платы «папа-папа» 
набор 65 проводов разной длины

Термисторы
изменяют свое сопротивление в 

зависимости от температуры 
окружающей среды.



БОЛЬШЕ НАБОРОВ НА
AMPERMARKET.KZ

https://ampermarket.kz

+7 701 552 09 59
+7 775 137 27 09
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